
  
 

 

    TECHNICKÉ POŽADAVKY 

 
 
PA SYSTEM   
Požadujeme vhodný a dostatečně výkonný PA systém adekvátní ozvučovanému prostoru. 

FOH 
Kapela si přiveze vlastní FOH pult MIDAS M32 LIVE. K propojení stageboxu a pultu potřebujeme 

připravit kabel CAT5 nebo CAT6 od stageboxu do režie (maximální délky 80m). V režii je nezbytné 

zajistit prostor minimálně 100 x 100 cm, ideálně o výšce 90 cm. Vpravo vedle pultu je třeba zajistit 

prostor pro 19” rack o hloubce 40 cm. Je možno použít case, který bude umístěn po pravici zvukaře.  

Výstupy L + R popř. FRONTfill do místního PA možno připojit v režii přímo z pultu nebo na podiu ze 

stageboxu dle stage planu. 

FOH musí být umístěno ve vhodné vzdálenosti a pozici od podia tak, aby byl zajištěn reálný poslech 

mixu! 

Monitory  
Přivezeme vlastní bezdrátové in-ear monitory, které mícháme z FOH pultu. 

Ostatní 
Stagebox je umístěn na pravém okraji pódia z pohledu zvukaře. Pro zapojení vstupů použijeme vlastní 
přibližovací multiparové kabely  SUB1, SUB2, SUB3 viz stage plan. 
 
Kapela používá vlastní mikrofony. 
 
Ze strany pořadatele potřebujeme zajistit: 

- dostatečný počet XLR kabelů pro připojení všech mikrofonů na bicí soupravě do 
multiparového kabelu SUB1, zapojení VOC4 a basového aparátu do stageboxu  

- 3 x velký stojan 
- rozvod elektrického proudu na podiu dle stage planu a 2 x 230V v režii pro FOH pult 

 
 
 Další důležité informace:  

- Pro zajištění bezproblémového průběhu vykládání a nakládání nástrojů a aparatury je nutné 

umožnit příjezd dodávky kapely přímo k podiu, případně zajistit parkování přímo u vstupu do 

koncertní haly, klubu, apod. 

- Potřebujeme jedno parkovací místo pro dodávku, případně jeden další osobní vůz. 

- Pořadatel koncertu zajistí 3 zdatné pomocníky pro vykládání a nakládání nástrojové 

aparatury a techniky. 

o Pomocníci nejeví známky požití alkoholu ani jiných omamných látek.  

- Za případné škody vzniklé při nešetrné manipulaci s technickým vybavením skupiny Like-it 

nese odpovědnost pořadatel. 

 



 

 

Riser/praktikabl   

1 x riser pro bicí o rozměrech 3x2x0,4 m  

Backdrop 
Kapela používá pro vystoupení pozadí o velikosti 10 x 5 m nebo 6 x 3 m, dle velikosti stage. 
 Je nutné zajistit truss dostatečné šířky pro zavěšení. 
 

Pódium  

Minimální velikost pódia je 8 x 6m.  
Pokud je jinak, prosím o kontaktování kapelníka.  
 

Osvětlovač, vlastní osvětlení  
Kapela vozí vlastní přídavné osvětlení, včetně osvětlovače – v závislosti na konkrétní akci.  
RIDER viz níže.  
 
 
 

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek nás prosím kontaktujte.  
Zvukař: Radek Roupec, tel.: +420 721 457 969, RadekRoupec@seznam.cz 

Osvětlovač: Zdeněk Chlouba, tel.: +420 731 173 174, chloubic996@gmail.com 
 

Kapelník: Pavel Jansa, tel.: +420 737 802 044, pavel@like-it.cz 
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      LIGHT RIDER 

 
Osvětlovač přiveze vlastní světelný pult. 
 

MINIMÁLNÍ SVĚTELNÝ SETUP: 
Back Truss: 
- 4x Spot head (ne beam head)  

- ⁠4x Led Wash (může být i led par) 
 
Front Truss: 
- 2x Blinder  

- ⁠4x ARRI/FHR  
 
Pódium musí být zepředu vykryté celé - včetně bubeníka! 
 
Hazer – umístěný na podlaze, v zadní části pódia  
 
Preferujeme použití značkových a riderových světel - ROBE, JB-Lighting, ClayPaky, Ayrton,ADj 
 V případě čínských hlav volat osvětlovači! 
 

LIGHTPLOT:  
LightPlot s adresami a módy světel zaslat nejpozději 14 dní před akcí. 
 

VLASTNÍ FLOOR SET:  
Kapela s sebou vozí vlastní floor set. 
Zadní část pódia: 4x LedBowl a 4x LedBlinder  
Přední část pódia: Fogfurry jett, konfety a studené jiskry  
 
Pro naše světla potřebujeme připravit jednu volnou linku DMX, nebo CAT6 z pódia do FOH. 
Při použití DMX požadujeme jednu volnou DMX linku pro naše světla. Při připojení CAT6 vezeme 
vlastní ARTNET převodník. Linku vyvést do zadní části pódia.  

 
ELEKTRICKÉ VEDENÍ:  
V přední i zadní části pódia potřebujeme elektrický přívod 230V/16A + dostatek prodlužovacích 
kabelů.  
 
 
 


